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Colocación serie TR

Como norma general las lamas TR se soportan en 
una subestructura formada por soportes o rástreles 
metálicos.

Las lamas de la serie TR se pueden suministrar perforadas lo 
que aumenta el aislamiento acústico.

Cerrado Abierto

Planchada

Fijación del panel

ESPESOR TR-100 TR-84

0,5 mm 1,85 Kg/m² 1,54 Kg/m²

0,6 mm 2,22 Kg/m² 1,84 Kg/m²

Rastrel +1,20 Kg/m² +1,05 Kg/m²

Peso del conjunto

Colocación cerrado

Lama perforada

Colocación abierto
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Panel arquitectónico

LISO

RANURADO CURVO

El panel Gutterkel ofrece al proyectista multitud 
de posibilidades estéticas, puede colocarse en 
sentido vertical, horizontal o diagonal.

El ancho de junta es variable (de 0 a 20 mm) lo que 
contribuye a la estructuración individual de los paneles.

Los paneles se fabrican cortados a medida en largos de 
hasta 8000 mm según cada proyecto o construcción, con 
un ancho entre ejes que va desde los 250 mm hasta los 
500 mm y una huella comprendida entre los 0 y 20 mm.

Gracias al sistema de fabricación a medida el 
sistema de paneles Gutterkel se adapta de un 
modo casi perfecto a cualquier proyecto.

La elección del ancho entre ejes y el largo de las bandejas 
se ha de hacer dependiendo de las necesidades y de las 
líneas arquitectónicas marcadas por cada proyecto.

Se ha de tener en cuenta un principio básico: a 
menor distancia entre ejes y mayor espesor de 
material se confiere al panel una mayor resistencia 
al viento y las vibraciones producidas por este.

El panel curvo Gutterkel es un concepto totalmente 
innovador en el mundo de la fachada metálica. Su 
estudiado diseño en formas curvas le confiere su principal 
su principal ventaja frente a otros paneles o sistemas de 
fachada metálica, la ausencia de tensiones por dilatación. 
La curvatura del panel absorbe las dilataciones, evitando 
que estas se transmitan a las zonas de fijación.

Gracias a este sistema conseguimos fachadas metálicas 
de gran belleza, que permanecen inalteradas son el paso 
del tiempo, libres de  deformaciones por dilataciones.

El panel curvo Gutterkel se fabrica con un ancho 
de curvatura de 250 mm  y con la posibilidad de un 
ancho de entrecalle entre paneles de 15 mm.

11~35 mm
24~41 mm

250~500 mm

25 mm14 mm
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Medidas del panel

30 mm

250 mm 15 mm

11~35 mm
24~41 mm

250~500 mm

25 mm14 mm
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m

m

24 mm

Ancho del panel 250 280 300 333

Aluminio 0,8/1,0 mm 3,1 / 3,8 kgs/m2 2,99 / 3,74  kgs/m2 2,93 / 3,67  kgs/m2 2,84 / 3,55  kgs/m2

Zinc 0,8/1,0 mm 8 / 10,1 kgs/m2 7,8 / 9,78  kgs/m2 7,7 / 9,6  kgs/m2 7,4 / 9,3  kgs/m2

Cobre 0,6/0,7 mm 7,47 / 8,7 kgs/m2 7,25 / 8,45  kgs/m2 7,12 / 8,3  kgs/m2 6,90 / 8,05  kgs/m2

Prelacado 0,5/0,6 mm 5,6 / 6,72 kgs/m2 5,4 / 6,5  kgs/m2 5,3 / 6,4  kgs/m2 5,1 / 6,2  kgs/m2

Peso de fachada por m2 según material y espesor
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Los rástreles o soportes de lamas se 
elaboran en acero galvanizado, y bajo 
pedido también en aluminio lacado.

Los rástreles se fijan normalmente al 
techo mediante tornillos, si bien pueden 
suspenderse por varillas roscadas o bien 
usar otros elementos de fijación.

Se suministra en un largo estándar de 3 m.

Separación al forjado de 2,0 o 3,5 cm.

El sistema de fasos techos Gutterkel se 
completa con el suministro de los distintos 
tipos de remates perimetrales. Estos se 
elaboran en aluminio lacado del mismo color, 
tonalidad y calidad que las lamas de techo, 
integrando y armonizando así el conjunto

Los remates perimetrales se suministran 
en un largo estándar de 3 m.

Los paneles de falso techo Gutterkel se fabrican a 
partir de bandas de aluminio prelacadas al horno 
de 0,5 o 0,6 mm. de espesor, en aleación HD5050 
ó equivalente (según EN 1396 y la normativa 
ECCA). El aluminio se trata con un sistema de laca 
de poliéster o poliamida que consta de dos capas 
(capa de imprimación y superior), que se esmaltan 
al horno mediante el proceso de revestimiento de 
la bobina. Espesor aproximado de la laca: 20/21 
µm. Los colores metalizados se recubren con 
un revestimiento base y una capa transparente

Los falsos techos metálicos Gutterkel 
están clasificados como incombustibles 
y por tanto no propagan el fuego

Los sistemas de techo Guttekel se 
fabrican en materiales 100% reciclables

Gutterkel también elabora todo tipo de goterones, remates o piezas especiales bajo pedido.

*Otros colores consultar

Soporte rastrel

Remates perimetrales

Materiales



Cubiertas y fachadas
www.gutterkel.com

CENTRAL
Gutterkel  S.A. • OURENSE
Parque Empresarial “Pereiro de Aguiar”
32900 • Pereiro de Aguiar • OURENSE • SPAIN
Tel. +34 988 256 218 • Fax: +34 988 256 219

LOCAL BRANCHES
Gutterkel  S.A. • BARCELONA
Polígono Industrial Barcelonés, Avda. Energía, 26
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Tel. +34 93 7703627

Gutterkel  S.A. • MADRID
Polígono Industrial La Garena, N-II Salida 26, C./ Galileo Galilei
Alcalá de Henares • MADRID • SPAIN
Tel. +34 91 8020309 • Fax: +34 91 8781691

Gutterkel  S.A. • FRANCE
Zone Industrielle Marmande Sud • FRANCE
Tel. +33 674 313 781

www.gutterkel.com
info@gutterkel.com
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